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NACEDORA G-60 
REFª 7712047 

· Funcionamiento 230V. 

200W. 50/60Hz. 

· Control electrónico di-

gital de temperatura con 

sistema de seguridad. 

· Sonda desmontableTHP 

con lectura de temperatu-

ra y humedad. 

· Incorpora preinstalación 

completa del sistema de 

humedad automático 

HS-SINF. 

· Ventilación forzada 

mediante ventilador. 

· 2 bandeja nacedoras. 

· Construida en madera 

laminada especial de alto 

aislamiento térmico y 

bandeja/soportes metáli-

cos galvanizados. 

Ave Capacidad 

Codorniz 140 

Perdiz 100 

Faisán 80 

Gallina 60 

Pato 45 

· Funcionamiento 230V. 200W. 

50/60Hz. 

· Control electrónico digital de 

temperatura con sistema de segu-

ridad. 

· Sonda desmontable THP con 

lectura de temperatura y hume-

dad. 

· Incorpora preinstalación com-

pleta del sistema de humedad 

automático 

HS-SINF. 

· Ventilación forzada mediante 

ventilador. 

· 4 bandejas nacedoras. 

· Construida en madera laminada 

especial de alto aislamiento tér-

mico y 

bandejas/soportes metálicos gal-

vanizados. 

NACEDORA G-180 
REFª 7712049 

Ave Capacidad 

Codorniz 535 

Perdiz 450 

Faisán 260 

Gallina 180 

Pato 162 

· Protección sobre-tensiones transitorios. 

· Funcionamiento 230V. 650W. 

50/60Hz. 

· 8 cubetas nacedoras en la parte inferior 

de la incubadora. 

· Ventilación forzada mediante cuatro 

ventiladores. 

· Regulación automática de temperatura 

y lectura de humedad (higrómetro digi-

tal) 

sistema de humedad HS-SINF. 

· Doble sistema de seguridad con alar-

ma. 

· Regulación temperatura con sistema 

proporcional “auto-tuning”. 

· Ventana panorámica de metacrilato 

con cámara de aire en cada puerta. 

Ave Capacidad 

Codorniz 3000 

Perdiz 2000 

Faisán 1200 

Gallina 900 

Pato 800 

Oca 340 

NACEDORA  
HM-6-HS 

REFª 7712049 

· Funcionamiento 230V. 200W. 50/60Hz. 

· Control electrónico digital de temperatura y 

lectura de humedad 

con sistema de seguridad incorporado. 

· Sonda desmontable THP con lectura de tem-

peratura y humedad. 

· Incorpora preinstalación completa del siste-

ma de humedad automático 

HS-SINF. 

· Ventilación forzada mediante ventilador. 

· 2 bandejas nacedoras. 

NACEDORA  
MOD. 75 

REFª 7712048 

Ave Capacidad 

Codorniz 175 

Perdiz 130 

Faisán 100 

Gallina 75 

Pato 55 

Oca 30 


